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Présentation des protocoles illustratifs
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Acide salicylique  Anhydride éthanoique  Acide acétylsalicylique Acide éthanoique
(aspirine)
Nocif en cas d’ingestion. Nocif en cas d'ingestion
Provoque des Iésions et d'inhalation. dimn
oculaires graves. Provoque des brdlures ®
et des |lésions oculaires
graves. Inflammable.
Réagit au contact de l'eau.

Synthese de |'aspirine 2




Présentation des protocoles illustratifs
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éthanoate de linalyle

Synthese de I'éthanoate de linalyle : essence de lavande



. Isolement du produit
1. Séparation liquide - liquide

I
Phase b'q] im \Y
organique
a laver Eau
' distillée , ,
Phase
Phase
aqueuse .
Agitation + organique

éventuel dégazage lavée

« Espéce soluble dans
la phase organique.
= Espéce soluble dans

I'eau.

Utilisation de 'ampoule a décanter (Hachette Education, TS 2012, p. 499)




. Isolement du produit
2. Séparation liquide - solide

Filtration (si on récupére le liquide) ou papier
essorage (si on récupeére le solide) \ filtre
sous pression réduite : SRlBARGEE
Blchner

Filtration par gravité (pas optimal) :

cone en i

caoutchouc

vers le systéeme
d'aspiration

fiole a vide

Filtration et essorage (Techniques expérimentales en chimie, A.-S. Bernard et coll., Dunod, 2018)




1. Purification du produit de synthese

1. Purification d’une phase liquide : |a distillation

H
thermomeétre Températures d’ébullition :
* Diéthyle éther : 35 °C.
téte & réfrigérant * FEau:100°C
distiller droit * Acide éthanoique : 118 °C
* Linalol: 198 °C
mélange a distiller allonge a « Ethanoate de linalyle : 220 °C
distiller
‘ recipient
5 _bﬂ:i:e_'jr récupérateur
ain d'huile -
agitateur distillat
magnétique ‘i &
chauffant L-' 4

M
T

Montage de distillation (Techniques expérimentales en chimie, A.-S. Bernard et al., Dunod, 2018)




1. Purification du produit de synthese

2. La recristallisation

Filtration (si on récupere le liquide) ou Parlll';er —
essorage (si on récupeére le solide) \ Hire
sous pression réduite : entonnoir
Blichner
Filtration par gravité (pas optimal) :
e T e
cone en
caoutchouc i
vers le systéme L °
d'aspiration °

fiole a vide

Filtration et essorage (Techniques expérimentales en chimie, A.-S. Bernard et al., Dunod, 2018)




ll. Contrble de la pureté du produit final

1. Contrdle de la pureté d’un liquide
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atmosphére saturée
en vapeurs d'éluant

plaque

L ligne de dépét

eluant

A gauche — dépot des solutions a tester :
* A =Réactif pur
* B =Produit de synthese
* C=Produit commercial

A droite : Plaque de CCM dans une cuve a
élution fermée. Les dépbts ont commencé

a migrer.

Chromatographie sur couche mince (Techniques expérimentales, A.-S. Bernard et al., Dunod, 2018)



ll. Contréble de la pureté du produit final

1. Contrdle de la pureté d’un liquide
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Calcul du rapport frontal :
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Chromatographie sur couche mince (Techniques expérimentales, A.-S. Bernard et al., Dunod, 2018)



